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*ВИДЫ ЦИЛИНДРОВ ABLOY®

•	 ABLOY®	CLASSIC	–	C
•	 ABLOY®	NOVEL	–	U
•	 ABLOY®	PROTEC	–	N
•	 ABLOY®	PROTEC	2	–	T
*	–	более	подробное	описание	см.	на	стр.	А6

ЦИЛИНДРЫ ABLOY®

Класс
цилиндра

2
3

4

Защитная	скобянка
(материал	изготовления)

Стойкость	к	
вскрытию,	мин.,

не	менее

5

15

30

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССОВ ЦИЛИНДРОВ, ГОСТ 5089

Рекомендуемая	область	при	ме	не	ния

Для	за	пи	ра	ния	вход	ных	две	рей	в	квар	ти	ры.
Для	 за	пи	ра	ния	 вход	ных	 две	рей	 в	 квар	ти	ры,	 в	
по	ме	ще	ния,	име	ю	щие	оп	ре	де	лен	ные	цен	но	с	ти,	
и	(или)	в	по	ме	ще	ния,	при	ни	ма	е	мые	на	ох	ра	ну.
Для	 за	пи	ра	ния	 вход	ных	 две	рей	 в	 квар	ти	ры,	 в	
по	ме	ще	ния,	 име	ю	щие	 зна	чи	тель	ные	 цен	но	с	ти,	
и	(или)	в	по	ме	ще	ния,	при	ни	ма	е	мые	на	ох	ра	ну.

Сплошные	двери
Латунь

Латунь	с	вкладышем	из	
закаленной	стали

Закаленная	сталь

Профильные	двери
-

Закаленная	сталь

Скобянка	усиленной	кон-
струкции	из	закаленной	

стали

C U N T

ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ
•	 Хромирование
•	 Латунь	матовая	(обработка	щеткой)
•	 Латунь	полированная
•	 Матовое	хромирование
•	 Латунь	оксидированная	(возможна	только	у	некоторых	цилиндров)
•	 Латунь	с	порошковой	окраской	в	белый	цвет	(RAL	9010)	(возможна	только	у	некоторых	цилиндров)
•	 Матовый	никель	(обработка	щёткой)
•	 Чёрный	хром

ПО СТАВ КА
Цилиндры	ABLOY®	стан	дарт	но	по	став	ля	ют	ся	для	две	рей	тол	щи	ной	40-50	мм,	дру	гую	тол	щи	ну	сле	ду	ет	ука-
зать	при	за	ка	зе.

CY001	

CY323	

CH021	

CY066	

CY062	CH017	CY002	CY321	
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ЦИЛИНДРЫ

ABLOY® CY002
ABLOY® CY036

ABLOY® CY028 (5781)
ABLOY® CY031

ABLOY® CY029 (5782)
ABLOY® CY032

ABLOY® CY033 ABLOY® CY037

ABLOY® CY038 ABLOY® CY039 ABLOY® CY040
ABLOY® CY062 (5757)

ABLOY® CY041

ABLOY® CY042 ABLOY® CY061 (5157) ABLOY® CY071ABLOY® CY060 (5156)

Двойной	цилиндр.
Защитная	скобянка	из	латуни	с	вкла-
дышами	из	закаленной	стали.
Ключи	CY002	–		C,	U,	N,	T
Ключи	CY036	–	U,	N,	T

Ци	линдр	с	по	во	рот	ной	кноп	кой.
Защитная	скобянка	из	цинка.
Ключи	CY028	–		C,	U,	N,	T
Ключи	CY031	–		U,	N,	T

Цилиндр	 с	 заглушкой	 с	 внутренней	
стороны.
Наружная	 скобянка	 из	 закаленной	
стали.
Ключи	–	C,	U,	N,	T

ABLOY® CY001
ABLOY® CY035

Ци	линдр	с	по	во	рот	ной	кноп	кой.
Защитная	скобянка	из	латуни	с	вкла-
дышами	из	закаленной	стали.
Ключи	CY001	–		C,	U,	N,	T
Ключи	CY035	–		U,	N,	T

ABLOY® CY013

Ци	линдр	с	по	во	рот	ной	кноп	кой.
Защитная	 скобянка	 из	 закаленной	
стали.
Ключи	–	C,	U,	N,	T

класс	3 класс	3 класс	4 класс	2

Двойной	цилиндр.
Защитная	скобянка	из	цинка.
Ключи	CY029	–		C,	U,	N,	T
Ключи	CY032	–	U,	N,	T

класс	2

Цилиндр	 с	 заглушкой	 с	 внутренней	
стороны.
Защитная	скобянка	из	цинка.
Ключи	–	U,	N,	T

класс	2

Цилиндр	с	заглушкой	снаружи.
Защитная	скобянка	из	цинка.
Ключи	–	U,	N,	T

класс	2

Цилиндр	 с	 заглушкой	 с	 внутренней	
стороны.
Защитная	скобянка	из	латуни	с	вкла-
дышами	из	закаленной	стали.
Ключи	–	C,	U,	N,	T

класс	3

Цилиндр	с	заглушкой	снаружи.
Защитная	скобянка	из	латуни	с	вкла-
дышами	из	закаленной	стали.
Ключи	–	U,	N,	T

класс	3

Ци	линдр	с	по	во	рот	ной	кноп	кой.
Защитная	 скобянка	 из	 закаленной	
стали.
Ключи	–	U,	N,	T

класс	4

Двойной	цилиндр.
Наружная	 скобянка	 из	 закаленной	
стали.
Ключи	CY040	–	U,	N,	T
Ключи	CY062–	C,	U,	N,	T

класс	4

Цилиндр	 с	 заглушкой	 с	 внутренней	
стороны.
Наружная	 скобянка	 из	 закаленной	
стали.
Ключи	–	U,	N,	T

класс	4

Цилиндр	с	заглушкой	из	закаленной	
стали	снаружи.
Внутренняя	скобянка	с	вкладышами	
из	закаленной	стали.
Ключи	–	U,	N,	T

класс	4 класс	4

Цилиндр	с	заглушкой	снаружи.
Наружная	 скобянка	 из	 закаленной	
стали.
Ключи	–	C,	U,	N,	T

Ци	линдр	с	по	во	рот	ной	кноп	кой.
Скобянка	из	закаленной	стали.
Ключи	–	C,	N,	T

класс	4 класс	4

ABLOY® CY034

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА НАРУЖНАЯ

СТОРОНА

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНАВНУТРЕННЯЯ

СТОРОНА
НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА
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ABLOY® CY055 (5416)
ABLOY® CY056 (5417)

Вну	т	рен	ний		ци	лин	д	р	из	ла	ту	ни	(без	
за	щит	ной	ско	бян	ки).
CY055	 –	 с	 резьбой;	 CY056	 –	 без	
резьбы.
Ключи	–		U,	N,	T

ABLOY® CH020
ABLOY® CH021*

Поворотная	кнопка	для	дверей	эва-
куационных	выходов.
*Сквозное	крепление,	щиток	снаружи

ABLOY® CY043

Ци	линдр	с	по	во	рот	ной	кноп	кой.
Наружная	 скобянка	 из	 закаленной	
стали.
Ключи	–	U,	N,	T

класс	4
ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

ABLOY® CY065 (5749)

Двойной	ци	линдр	по	вы	шен	ной	сте	пе-
ни	 на	деж	но	с	ти.	 Наружная	 ско	бян	ка	
из	за	ка	лен	ной	ста	ли.
Ключи	CY065	–		C,	U,	N,	T

класс	4
ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

ABLOY® CY066 (5719)

Ци	линдр	с	по	во	рот	ной	кноп	кой.
Наружная	 скобянка	 из	 закаленной	
стали.
Ключи	–		C,	U,	N,	T

класс	3
ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

ABLOY® CH017

Поворотная	кнопка	для	дверей	эва-
куационных	выходов.

ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

ABLOY® CY063 (5148)

Одинарный	цилиндр	с	наружной	сто-
роны.
Защитная	 скобянка	 из	 закаленной	
стали.
Ключи	–		C,	U,	N,	T

класс	4
ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

НАРУЖНАЯ
СТОРОНА

ABLOY® CY064 (5149)

Одинарный	 цилиндр	 с	 внутренней	
стороны.
Защитная	 скобянка	 из	 закаленной	
стали.
Ключи	–		C,	U,	N,	T

класс	4
ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА

ABLOY® CY059 (5848)
(=CY057 + CY058)

Вну	т	рен	ний	двойной	ци	лин	д	р	из	ла-
ту	ни	(без	за	щит	ной	ско	бян	ки).
CY057	 –	 с	 резьбой;	 CY058	 –	 без	
резьбы.
Ключи	–		U,	N,	T

ABLOY® CY053 (5190)
ABLOY® 5190

Цилиндр	для	накладных	замков.
Защитная	скобянка	из	латуни.
Ключи	CY053	–	U,	N,	T
Ключи	5190	–	C

класс	2

ABLOY® CY054 (5446)
ABLOY® 5176

Цилиндр	для	накладных	замков.
Защитная	 скобянка	 из	 закаленной	
стали.
Ключи	CY054	–	U,	N,	T
Ключи	5176	–	C

класс	4

ABLOY® CY027 (5150)

Цилиндр	для	накладных	замков.
Защитная	скобянка	из	латуни.
Ключи	–	C,	U,	N,	T

класс	2

ABLOY® CY016

Цилиндр	 без	 по	во	рот	ной	 кноп	ки	
(составная	часть	цилиндра	CY001).
Защитная	 скобянка	 из	 латуни	 с	
вкладышами	из	закаленной	стали.
Ключи	–	C,	U,	N,	T

класс	3

ABLOY® CY201

Гнез	до	ци	лин	д	ра:	ла	тунь;
Дис	ки:	сплав	ла	ту	ни	с	оло	вом.
Ключи	–	U,	N,	T

класс	2

ABLOY® CY202

Гнез	до	ци	лин	д	ра:	ла	тунь;
Дис	ки:	сплав	ла	ту	ни	с	оло	вом.
Ключи	–	U,	N,	T

класс	2

ABLOY® CY203
ABLOY® CY205

CY203	–	наружный	цилиндр;
CY205	–	двойной	цилиндр;
Гнез	до	ци	лин	д	ра:	сталь;
Дис	ки:	сплав	ла	ту	ни	с	оло	вом.
Ключи	–	U,	N,	T

класс	4



Д4

ЦИЛИНДРЫ

ABLOY® CY204

Гнез	до	ци	лин	д	ра:	сталь;
Дис	ки:	сплав	ла	ту	ни	с	оло	вом.
Ключи	–	U,	N,	T

класс	4

ABLOY® CY321 N, T
ABLOY® CY331 N, T

A=31 (CY321)
A=32 (CY331)

Воз	мож	но	 уд	ли	нить	 ци	линдр	 с	 по-
мо	щью	на	кла	док,	шаг	5	или	10	мм,	
максимальная	длина	–	130	мм.
Гнез	до	ци	лин	д	ра:	ла	тунь	(CY321)
/	закаленная	сталь	(CY331);
Дис	ки:	сплав	ла	ту	ни	с	оло	вом.
Ключи	–	N,	T

класс	2
класс	4СТАНДАРТ

EUROPROFILE
(DIN)

ABLOY® CY321 U
ABLOY® CY331 U

A=32 (CY321)
A=33 (CY331)

Воз	мож	но	 уд	ли	нить	 ци	линдр	 с	 по-
мо	щью	на	кла	док,	шаг	5	или	10	мм,	
максимальная	длина	–	130	мм.
Гнез	до	ци	лин	д	ра:	ла	тунь	(CY321)
/	закаленная	сталь	(CY331);
Дис	ки:	сплав	ла	ту	ни	с	оло	вом.
Ключи	–	U.

класс	2
класс	4СТАНДАРТ

EUROPROFILE
(DIN)

ABLOY® CY326 U, N, T
ABLOY® CY336 U, N, T

A=36 (CY326)
A=37 (CY336)

Воз	мож	но	 уд	ли	нить	 ци	линдр	 с	 по-
мо	щью	на	кла	док,	шаг	5	или	10	мм,	
максимальная	длина	–	130	мм.
Гнез	до	ци	лин	д	ра:	ла	тунь	(CY326)
/	закаленная	сталь	(CY336);
Дис	ки:	сплав	ла	ту	ни	с	оло	вом.
Ключи	–	U,	N,	T

класс	2
класс	4СТАНДАРТ

EUROPROFILE
(DIN)

ABLOY® CY323 N, T
ABLOY® CY333 N, T

Воз	мож	но	 уд	ли	нить	 ци	линдр	 с	 по-
мо	щью	на	кла	док,	шаг	5	или	10	мм,	
максимальная	длина	–	130	мм.
Гнез	до	ци	лин	д	ра:	ла	тунь	(CY323)
/	закаленная	сталь	(CY333);
Поворотная	кнопка:	цинк;
Дис	ки:	сплав	ла	ту	ни	с	оло	вом.
Ключи	–	N,	T

класс	2
класс	4СТАНДАРТ

EUROPROFILE	(DIN)

ABLOY® CY323 U
ABLOY® CY333 U

A=32 (CY321)
A=33 (CY331)
B=32

Воз	мож	но	 уд	ли	нить	 ци	линдр	 с	 по-
мо	щью	на	кла	док,	шаг	5	или	10	мм,	
максимальная	длина	–	130	мм.
Гнез	до	ци	лин	д	ра:	ла	тунь	(CY323)
/	закаленная	сталь	(CY333);
Поворотная	кнопка:	цинк;
Дис	ки:	сплав	ла	ту	ни	с	оло	вом.
Ключи	–	U.

класс	2
класс	4СТАНДАРТ

EUROPROFILE	(DIN)

ABLOY® CY328 U, N, T
ABLOY® CY338 U, N, T

A=36 (CY328)
A=37 (CY338)
B=36

Воз	мож	но	 уд	ли	нить	 ци	линдр	 с	 по-
мо	щью	на	кла	док,	шаг	5	или	10	мм,	
максимальная	длина	–	130	мм.
Гнез	до	ци	лин	д	ра:	ла	тунь	(CY328)
/	закаленная	сталь	(CY338);
Поворотная	кнопка:	цинк;
Дис	ки:	сплав	ла	ту	ни	с	оло	вом.
Ключи	–	U,	N,	T

класс	2
класс	4СТАНДАРТ

EUROPROFILE	(DIN)

ABLOY® CH101

Защитная	 скобянка	 для	 цилиндров	
стандарта	EUROPROFILE	(DIN).
Материал	изготовления:	закаленная	
сталь.

СТАНДАРТ
EUROPROFILE	(DIN)

ABLOY® CY322 N, T
ABLOY® CY332 N, T

A=31 (CY322)
A=32 (CY332)
B=31

Воз	мож	но	 уд	ли	нить	 ци	линдр	 с	 по-
мо	щью	на	кла	док,	шаг	5	или	10	мм,	
максимальная	длина	–	130	мм.
Ко	ли	че	ст	во	дис	ков:	11;
Гнез	до	ци	лин	д	ра:	ла	тунь	(CY322)
/	закаленная	сталь	(CY332);
Дис	ки:	сплав	ла	ту	ни	с	оло	вом.
Ключи	–		N,	T

класс	2
класс	4СТАНДАРТ

EUROPROFILE	(DIN)

ABLOY® CY322 U
ABLOY® CY332 U

A=32 (CY322)
A=33 (CY332)
B=32

Воз	мож	но	 уд	ли	нить	 ци	линдр	 с	 по-
мо	щью	на	кла	док,	шаг	5	или	10	мм,	
максимальная	длина	–	130	мм.
Ко	ли	че	ст	во	дис	ков:	11;
Гнез	до	ци	лин	д	ра:	ла	тунь	(CY322)
/	закаленная	сталь	(CY332);
Дис	ки:	сплав	ла	ту	ни	с	оло	вом.
Ключи	–		U.

класс	2
класс	4СТАНДАРТ

EUROPROFILE	(DIN)

ABLOY® CY327 U, N, T
ABLOY® CY337 U, N, T

A=36 (CY327)
A=37 (CY337)
B=36

Воз	мож	но	 уд	ли	нить	 ци	линдр	 с	 по-
мо	щью	на	кла	док,	шаг	5	или	10	мм,	
максимальная	длина	–	130	мм.
Ко	ли	че	ст	во	дис	ков:	11;
Гнез	до	ци	лин	д	ра:	ла	тунь	(CY327)
/	закаленная	сталь	(CY337);
Дис	ки:	сплав	ла	ту	ни	с	оло	вом.
Ключи	–	U,	N,	T

класс	2
класс	4СТАНДАРТ

EUROPROFILE	(DIN)

ABLOY® CH102

96

36
Защитная	 скобянка	 для	 цилиндров	
стандарта	EUROPROFILE	(DIN).
Материал	изготовления:	закаленная	
сталь.

СТАНДАРТ
EUROPROFILE	(DIN)


